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Text zur redaktionellen Verwendung

Der Einstieg in die Vakuumtechnik!

Aufgrund der großen Nachfrage hat der Marktführer im Bereich der Vakuumtechnik ein Einstiegsmodel unter EUR 1000 entwickelt!
Zu seinem 30jährigen Firmenjubiläum hat die Firma Columbus eine Vakuummatte entwickelt, mit der Schichten mit nur einer Schablone verleimt und geschwungene Teile mit Furnier ummantelt werden können. Auch kann dieses System im Notfall zum Flächenfurnieren verwendet werden und ist deshalb die wahrscheinlich günstigste Furnierpresse.
Die Vakuummatte bekam den Namen VACUSTAR - und ein kleiner Star ist dieses System allemal: bei einem Netto-Verkaufspreis unter EUR 1000 besitzt die Vakuummatte eine Nutzgröße von 3 x 1,3 m und die Vakuumpumpe eine Saugleistung von 8 m³/Stunde.
Bei der Entwicklung wurde besonders darauf Rücksicht genommen, dass die Vakuummatte eine transparente Seite besitzt. Dadurch wird ein freier Blick auf das Werkstück gewährleistet und Fehlverleimungen können so besser vermieden werden.
Der Firma Columbus ist es gelungen, ihre große Palette an Vakuumpressen um ein wirkliches Einstiegsmodel in diesem Bereich zu erweitern. Eine rasche Amortisation ist auch bei geringster Auslastung innerhalb von kürzester Zeit gewährleistet.
Nähere Informationen und viele Tipps und Tricks zu diesem Thema erhalten Sie unter www.columbus-tech.com,  E-Mail: office@columbus-tech.com bzw. bei COLUMBUS Handelsgesellschaft m.b.H., D-83088 Kiefersfelden, Thierseestraße 9, Tel.: ++49/8033/979705, Fax: 979758 
Arbeitsfolge Bilder - Schichtverleimung:

AF1: Leim auf den Schichten anbringen

AF2: Schichten auf der Grundschablone fixieren

AF3: Werkstück in die Vakuummatte legen

AF4: Die Kraft des Vakuums übernimmt den Pressvorgang

Muster1: schichtverleimte Teile

Muster2: furnierte Muster
